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POLIZORUL ELECTRIC DE BANC 
 
 
ATENTIE 
Cititi cu atentie acest manual inainte de utilizarea masinii, pentru siguranta 
dumnevoastra personala. 
 
INSTRUCTIUNI  DE  SIGURANTA : 
Cand se folosesc scule electrice, observati intotdeauna normele de baza de 
siguranta incluse cat si instructiunile de siguranta suplimentare. 
Urmatoarele simboluri sunt utilizate tot timpul pe parcursul acestui manual: 

   Indica riscul ranirilor personale sau a defectarii uneltei electrice. 
 
 
INSTRUCTIUNI ADITIONALE DE SIGURANTA PENTRU POLIZOR UL DE BANC 
1.Intotdeauna folositi ochelari de protectie in timp ce lucrati la polizor. 
2.Tineti copiii la distanta de zona de lucru  
3.Nu lucrati cu polizorul fara aparatori de scantei la discurile abrazive. 
4.Intotdeauna fixati bine piesa de prelucrat. 
5.Reglati distanta dintre suportul piesei si discul abraziv la cea mai mica distanta 
posibila cu un maxim de 2 mm. 
6.Reglati distanta dintre aparatoarea de scantei si discul abraziv la cea mai mica 
distanta posibila cu un maxim de 2 mm. 
7.Nu folositi niciodata discuri abrazive avariate. 
8.Inlocuiti discul abraziv cand acesta a ajuns la o uzura mai mare de aproximativ 40 
mm. 
 

 
MASURI DE SIGURANTA ELECTRICA 
Verificati intotdeauna daca tensiunea sursei electrice de alimentare este 
corespunzatoare tensiunii nominale a polizorului. 
 
 
DESCRIERE (figura A) 
Polizorul de banc este proiectat pentru ascutirea obiectelor taietoare, a daltilor si 
altor scule taioase. 
1.  Intrerupator pornit/oprit (ON/OFF) 
2.  Disc abraziv 
3.  Aparatoare disc abraziv 
4.  Aparatoare de scantei 
5.  Ecran transparent 
6.  Suportul piesei de prelucrat 
7.  Surub reglabil pentru suportul piesei de prelucrat 
8.  Gaura de montaj 
9.  Surub de montaj pentru aparatoarea de scantei 
10.  Piulita  
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MONTAREA POLIZORULUI (figura A) 
Polizorul trebuie fixat ferm de bancul de lucru cu suruburi si piulite 
- marcati pozitia gaurilor de montaj (8) pe bancul de lucru. 
- faceti gauri pe fiecare pozitie marcata, ajustand diametrul si adancimea gaurilor la 
suruburile utilizate. 
- asezati polizorul pe bancul de lucru si introduceti suruburile in gaurile de montaj. 
- strangeti cu fermitate suruburile. 
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INLOCUIREA DISCULUI ABRAZIV (figurile A&B) 
- Indepartati aparatoarea rotii abrazive (3). 
- Slabiti piulita (11).Piulita de pe axul din dreapta are filetul pe dreapta, piulita de pe 
axul din stanga are filetul pe stanga 
- Indepartati flansa exterioara (12) si vechiul disc abraziv (2). 
- Curatati flansele (12&13) 
- Puneti noul disc abraziv. 
- Puneti flansa exterioara peste discul abraziv si asezati piulita pe ax. 
- Remontati aparatoarea discului abraziv. 

 
ATENTIE. Intotdeauna scoateti din priza polizorul inainte de schimbarea discului  
abraziv.Nu folositi niciodata discuri abrazive crapate.Inlocuiti imediat discurile 
abrazive crapate.Un disc abraziv crapat se poate sparge in bucati cand este folosit 
si poate produce accidentari. 
MONTAREA SI REGLAREA APARATORII DE SCANTEI (figura A) 
Aparatoarea de scantei trebuie reglata cu regularitate pentru a compensa uzura 
discului abraziv  
 - montati aparatoarea de scantei (4) pe aparatoarea discului (3) cu ajutorul 
surubului (9) (vezi in figura) 
- reglati distanta dintre aparatoarea de scantei si aparatoarea discului abraziv (2) la 
cea mai mica valoare posibila, dar la maxim 2 mm. 
- strangeti surubul aparatorii de scantei. 
- deplasati ecranul (5) in fata. 
- strangeti surubul (10). 

 
ATENTIE.Aparatoarea de scantei va protejeaza ochii si mainile de scanteile care 
sar in urma prelucrarii pieselor.De aceea, folositi intotdeauna aparatoarea de 
scantei. 
 
REGLAREA SUPORTURILOR PIESEI DE PRELUCRAT (figura A ) 
Trebuie sa reglati cu regularitate suporturile piesei de prelucrat  pentru a compensa 
uzura discului abraziv. 
- slabiti surubul reglabil (7) 
- reglati distanta dintre suportul piesei (6) si discul abraziv (2) la cea mai mica 
valoare posibila, la un maxim de 2 mm. 
- strangeti surubul de reglaj. 
INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE 
Inainte de pornirea polizorului, verificati daca toate suruburile si piulitele sunt bine 
stranse si daca discurile abrazive se invart usor. 
Polizati intotdeauna numai pe partea frontala a discului abraziv.Nu supraincarcati 
masina prin apasarea excesiva a piesei care trebuie polizata cauzand oprirea 
discului abraziv. Polizorul nu este conceput pentru a fi folosit permanent. Asigurati-
va ca polizorul sa nu fie supraincalzit. Dupa folosirea polizorului timp de 30 de 
minute, lasati-l sa se raceasca la temperatura mediului ambiant. 
Intrerupatorul deschis si inchis (figura A) 
Pentru a comuta masina pe comanda deschis, fixati intrerupatorul on/off (1) pe  ,,I” 
Pentru a comuta masina pe comanda inchis, fixati intrerupatorul on/off (1) pe ,,0”.   
CURATIREA  SI  INTRETINEREA : 
Polizorul nu necesita interventii speciale de intretinere.  
Eliminati periodic praful rezultat in urma polizarii din carcasa si din capace 
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DATE  TEHNICE: 
Tensiune retea  V  220-240 
Frecventa retea  Hz  50  
Puterea   W  120 
Viteza    rot/min 2840  
Grosimea maxima 
a discului   mm  16 
Diametrul exterior 
al discului   mm  125  
Diametrul interior 
al discului   mm  12,7  
Greutate   kg  6.3 
Nivelul presiunii sonore masurate este in acord cu ISO 3744 
L(presiune sonora)  dB(A)  75   
 
 
 
Numar parti 
componente 

Descriere/Detalii  Numar parti 
componente 

Descriere/Detalii  

1 Disc 27 Saiba 
2 Surub 28 Suport de lucru dreapta 
3 Surub 29 Saiba 
4 Saiba 30 Saiba 
5 Suport aparatoare 31 Piulita de fixare 
6 Saiba elastica 32 Surub 
7 Piulita 33 Surub 
8 Aparatoare scantei 34 Comutator 
9 Lagar 35 Suport comutator 

10 Ax rotativ 36 Tampon de cauciuc 
11 Rotor 37 Capac din tabla 
12 Bobinaj 38 Surub 
13 Stator 39 Condensator 
14 Arc 40 Surub 
15 Eticheta 41 Cablu electric 
16 Colier de fixare 42 Capac stanga 
17 Capac lateral 43 Piulita 
18 Scut lateral 44 Aparatoare stanga 
19 Aparatoare circulara 45 Suport de lucru stanga 
20 Flansa exterioara 46 Surub 
21 Disc de carton 47 Capac filetat 
22 Disc 48 Bucsa filetata 
23 Piulita 49 Tub izolator 
24 Capac dreapta 50 Piulita 
25 Surub 51 Corp de sustinere 
26 Surub 52 Saiba 
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